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展覽訊息

2017 Automechanika Kuala Lumpur 吉隆坡汽配展         
展覽日期：3月 23日 - 3月 25日, 2017年
馬來西亞吉隆坡國際展覽中心
攤位號碼: 1J01

AMR 2017 北京國際汽保展        
展覽日期：3月 30日 - 4月 02日, 2017年
展覽地點: 北京中國國際展覽中心
攤位號碼: E2E11

2017 AMPA 台北國際汽車零配件展覽會         
展覽日期：4月 19日 - 4月 22日, 2017年
展覽地點: 台北世貿南港展覽館
攤位號碼: M0412 (展館4樓)       

誠摯歡迎您到展位來拜訪我們!         

http://autolandscientech.com/v2009/epaper/257/epaper49_tw.pdf
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合卡套件版本

技術通報

儀器連線畫面：

每個月皆有新釋出版本，在年費期間內皆可免費更新升級，詳細內容請洽各經銷商。

BENZ W205 更換後煞車來令片功能

一、功能執行時機
　1.來令片更換
　2.後卡鉗維修

二、執行條件
　1.車輛停於平坦路面
　2.電子手煞車未操作

     1. 選擇 車輛連線診斷 -> 歐洲車系

     ２. 選擇 MB 賓士 ->診斷

主選單

1 車輛連線診斷

2 元件測試系統

3 IMS2 ( 介面盒模擬系統 )

80 OBD-II 標準診斷            

82 e-iSCAN 介面盒模式

90 列印功能管理

車輛連線診斷

1 < 歐洲車系 >

2 < 貨卡車系 >

3 < 美國車系 > 

4 < 亞洲車系 >        

5 < 福特/馬自達車系 > 

6 < 超跑車系 >

7 < 編程/設碼/加裝改裝 >

歐洲車系

1 < VOLVO 富豪 >

2 < BMW GT2 寶馬 >

3 < MB 賓士 >

4 < OPEL 歐寶 >            

5 < SMART >

6 < 福斯/奧迪/SKODA/SEAT >

7 < 法國車系 >

8 < FIAT 飛雅特 >

9 < JAGUAR 捷豹 >

10 < LAND ROVER >

11 < PORSCHE 保時捷 >

12 < SAAB 紳寶 >

MB 賓士

1 < 編程設碼>

2 < 診斷 >



     3. 選擇 C-Class

診斷

1 MB 

   2016.09 TWCH

2 MB 

   2016.09 USEN

車型選擇

1  A-Class

2  C-Class

3  E-Class 

4  S-Class

5  SLK-Class

6  CLK-Class

7  SL-Class

8  CLS-Class

9  CL-Class

10 M-Class

11 G-Class

12 V-Class

     4. 選擇205 -> 單獨系統選擇

C-Class

1 205

2 204 

3 203 <2003年9月後>

4 203 <2003年8月前>

5 202 <1997年6月後，DAS3>

6 202 <1997年5月前>

7 201 <8孔接頭>    

車型選

1  全車系統掃瞄

2  單獨系統選擇

3  快速保養服務

     5. 選擇 底盤系統 -> ESP ( 動態車身穩定系統 ) 

C-Class 205

1 動力系統

2 底盤系統

3 車身系統

4 空調系統

5 資訊與通信系統

6 車窗/車椅

底盤系統

1 ESP(動態車身穩定系統)
2 EPB(EFB)-Electronic parking brake
3 AIRmatic(氣壓懸吊)/ADS(主動懸吊)
4 ES(電動輔助轉向)
5 TPC(胎壓監測控制)
6 DTR(主動煞車)



     6. 選擇 作動測試

ESP

MB 硬體料號                                 205 901 28 00

MB 軟體料號                                 205 902 11 02

供應商                                                              Teves

硬體日期                                                           12.38

軟體日期                                                           14.30

系統版本                                                  000009

電子手煞車

1 系統資訊

2 讀取故障碼

3 清除故障碼

5 作動測試

6 系統設定

     7. 選擇 電動駐車制動器  -> 電子手煞車 

操縱

2 電動駐車制動器

電動駐車制動器

1 電子手煞車

     8. 選擇 解除電子手煞車 

電子手煞車

前提條件

車輛必須處於停止狀態

固定車輛防止溜車

鬆開駐車制動器

請按ENTER繼續

電子手煞車

相應的實際值狀態

左側的電動駐車制動器的狀態                    已打開

右側的電動駐車制動器的狀態                    已打開

1 解除電子手煞車

2 恢復電子手煞車

     9. 此時馬達正在運作請等待狀態變成 在安裝位置上

電子手煞車

解除電子手煞車

請稍後...

電子手煞車

相應的實際值狀態

左側的電動駐車制動器的狀態

                                                        正在鬆開制動器

右側的電動駐車制動器狀態

                                                        正在鬆開制動器

1 解除電子手煞車

2 恢復電子手煞車



     10. 狀態為 在安裝位置上即可開始更換來令片

電子手煞車

相應的實際值狀態

左側的電動駐車制動器的狀態

                                                       在安裝位置上

左側的電動駐車制動器的狀態

                                                       在安裝位置上

1 解除電子手煞車

2 恢復電子手煞車

     11. 維修完成後選擇恢復電子手煞車

電子手煞車

相應的實際值狀態

左側的電動駐車制動器的狀態

                                                             在安裝位置上

左側的電動駐車制動器的狀態

                                                             在安裝位置上

1 解除電子手煞車

2 恢復電子手煞車

電子手煞車

恢復電子手煞車

請稍候...

     12. 此時馬達正在運作請等待狀態變成 　已打開，狀態為已打開即完成

電子手煞車 電子手煞車

相應的實際值狀態

左側的電動駐車制動器的狀態 　　　　　已打開

右側的電動駐車制動器的狀態 　　　　　已打開

1 解除電子手煞車

2 恢復電子手煞車

相應的實際值狀態

左側的電動駐車制動器的狀態 

                       　　　　　　　　　　　 正在操縱

右側的電動駐車制動器的狀態

                       　　　　　　　　　　　 正在操縱

1 解除電子手煞車

2 恢復電子手煞車


